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|1. DESCRIPTION DU PROJET

1.1. LOCALISATION ET NATURE

Les terrains objet de la demande d’autorisation environnementale sont localisés a 16 km
environ a I'Est d’Angouléme et 70 km au Sud-Ouest de Limoges, sur les communes de
PRANZAC et de VIHONNEUR. lIs sont a 2,5 km environ au Nord-Est du centre-bourg de
Pranzac, environ 2,6 km a I'Ouest de celui de Vilhonneur.

Le projet est constitué d’'une demande de renouvellement de l'autorisation d’exploiter la
carriere de Luget obtenue par l'arrété préfectoral du 22 mars 1999 sur une surface de 4 ha
environ, et d’'une demande d’extension portant sur 14,4 ha environ.

Ce projet, porté par la Société des Carriéres de Luget-Vilhonneur, est destiné a produire
de la pierre de taille et des granulats a partir d’'un gisement de calcaire.

Compte tenu du volume de gisement théoriquement disponible, la durée d’autorisation
demandée est de 30 ans.

Le projet comprend également I'exploitation d’installations concassage-criblage dans le
périmétre de la carriére, ainsi que deux zones de stockage et de commercialisation des
matériaux de 2,6 ha environ au total, 'une au Nord-Ouest pour le stockage de découverte et
de produits finis de pierre de taille, et I'autre au Sud pour le stockage de granulats et
'aménagement d’'une base vie.

De maniére a ce qu’il N’y ait pas d’interférence entre le trafic des camions dédiés a la pierre
de taille et celui des granulats, il est prévu de créer une voie d’accés spécifique pour ces
derniers a partir de la RD 699 au Sud.

Un défrichement portant sur 2,17 ha sera réalisé préalablement a I'extension de la carriére.

1.2. NATURE DES ACTIVITES PROJETEES

Horaires

Les horaires de travail sont et seront compris dans la plage 7h-18h en général, 7h-20 h au
maximum en cas de travaux spécifiques, du lundi au vendredi sauf jours fériés.

Méthode d’exploitation

La partie Ouest de la carriére sera exploitée pour la production de pierre de taille, aprés
enlévement du calcaire altéré qui sera valorisé pour la production de granulats. L’extraction
se fera comme actuellement a l'aide de scies appelées haveuses-rouilleuses ou rouilleuses
selon le sens de découpe. Elle consiste a découper des blocs de 5 a 6 m®, par bancs
successifs de hauteurs comprises entre 3 et 5 m. Au total, I'épaisseur exploitée pour la pierre
de taille sera d’une quinzaine de métres.

Les blocs seront acheminés vers les ateliers présents en bordure Ouest de la carriére. Les
chutes de sciage seront utilisés pour la production de granulats.

L’exploitation de la partie Est de la carriere sera effectuée par tirs de mine, pour la
production de granulats. Elle se fera par paliers de 15 m de haut maximum chacun, sur une
hauteur globale d’une quarantaine de meétres. Les matériaux abattus seront ensuite
acheminés jusqu’aux installations de traitement de granulats.
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Dans les premiers temps, le traitement sera réalisé comme aujourd’hui au moyen d’une
installation mobile de concassage et de criblage. Dans un deuxiéme temps et aprées la
création d’'une plate-forme a 8 métres environ sous le terrain naturel a I'Est de la carriére
actuelle, un concasseur fixe sera mis en place, auquel sera raccordée l'installation mobile.

Production envisagée

Actuellement, la production globale autorisée est de 54 000 tonnes par an. Le projet prévoit
une augmentation de production, a 245 000 tonnes maximum.

Les productions moyennes envisagées sont :

e 20000 tonnes/an de blocs pour la pierre de taille (production maximale de 25 000
t/an) ;

e 180 000 tonnes/an de produits commercialisables pour les granulats (production
maximale de 220 000 t/an), dont 60 000 tonnes/an correspondent aux rebuts
d’exploitation de la pierre de taille.

Remise en état

La remise en état du site aura pour objet d'assurer la sécurité des terrains aprés exploitation
et leur réintégration dans I'environnement. Dans la mesure du possible, elle sera faite au fur
et a mesure de l'avancée des travaux d'extraction, a l'aide des terres et limons de surface,
des stériles de traitement et des matériaux inertes apportés sur le site (environ 3 000 m%/an).

Les travaux consisteront a taluter I'essentiel des fronts. Certains d’entre eux seront laissés
bruts afin de permettre I'installation d’oiseaux nicheurs inféodés aux parois verticales.

Environ 4 ha seront restitués a l'activité agricole aprés la fin de I'exploitation du site. Une

partie du carreau sera laissée brute pour favoriser le développement d’'une végétation
calcicole.

1.3. RESIDUS D’EXPLOITATION ET EMISSIONS ATTENDUS

Matériaux de découverte du gisement calcaire

lls représentent 26 000 m?3, dont 9 000 m?® de terre végétale et 17 0000 m?® de limons. Ces
matériaux seront décapés et utilisés pour la remise en état des lieux. Une partie sera
provisoirement stockée au Nord-Ouest, pour créer un écran visuel vis-a-vis du hameau de
Luget.

Déchets générés par I’entretien des engins et des installations

Les déchets générés seront des déchets d’entretien des engins (cartouches de graisse par
exemple) et des installations de traitement (tapis, pieces d’usures).

Emissions
Les émissions seront liées a I'emploi d’engins et d’installations de traitement, a la réalisation

de tirs de mines et a la circulation des camions : bruit, vibrations, poussiéres, gaz
d’échappement. Elles seront limitées (cf. paragraphe 4).
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2. ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL ET SCENARIOS
D’EVOLUTION

Compte tenu des dimensions du projet en surface et en volume d’exploitation et de sa
position géographique, les aspects pertinents de I'état actuel pris en compte sont: le
paysage, la biodiversité, les eaux souterraines, I'agriculture, la population et la circulation.

Trois scénarios ont été étudiés :

- Scénario 1 : avec mise en ceuvre du projet d’extension de carriére,

- Scénario 2 : sans mise en ceuvre du projet, avec maintien de I'activité de la carriére
telle gu’elle est autorisée jusqu’a échéance de l'arrété en 2029 et des ateliers de
sciage au-dela, dans la mesure ou ils sont également approvisionnés a partir de
blocs issus d’autres carriéres,

- Scénario 3 : sans mise en ceuvre du projet, avec maintien de I'activité de la carriére
et des ateliers jusqu’en 2029.

lls sont présentés dans le tableau suivant.

Thématiques

Scénarios

Paysage

Le scénario 1 entraine le défrichement d’environ 2 ha de bois et la
suppression progressive d’environ 10 ha de cultures. La visibilité sur la
carriere sera assez similaire pour les scénarios 1 et 2, dans la mesure
ou les éléments les plus visibles sont les ateliers de sciage qui ne
seront démantelés que dans le scénario 3.

Biodiversité

Le scénario 1 modifie des milieux naturels globalement banals, et
évite les espéces végétales remarquables. Dans les 3 scénarios, des
espaces a vocation naturelle sont créés a lissue de [lactivité
d’exploitation de la carriére.

Eaux souterraines

Il N’y aura aucun effet particulier sur les eaux souterraines quel que
soit le scénario, compte tenu des mesures prises en matiere de
gestion des hydrocarbures notamment.

Agriculture

Le scénario 1 entraine la suppression progressive et partiellement
temporaire de terres agricoles (restitution de 4 ha aprés remise en état
sur les 10 concernés). Dans les deux autres scénarios, il n’y aura pas
d’évolution de [I'espace agricole, a moins que [lactivité soit
abandonnée, auquel cas il est probable que les terrains évoluent vers
une friche puis une lande puis un boisement.

Population

Les effets sonores seront maintenus dans le scénario 1, sans
modification notable par rapport a la situation actuelle. Un ressenti des
vibrations émises lors des tirs de mines est possible, sans qu’il y ait
d’effet sur la santé des riverains compte tenu des faibles charges
d’explosifs mises en ceuvre et des mesures prévues si nécessaire.

Circulation

Dans le scénario 1, un accés sera créé au Sud, de sorte qu'il n’y ait
pas d’augmentation du trafic des camions issus de la carriere a la
hauteur du hameau de Luget. La circulation actuelle serait maintenue
a son niveau actuel sur le long terme dans le scénario 2 ou jusqu’en
2029 dans le scénario 3.
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|3. DESCRIPTION DES FACTEURS DE L’ETAT ACTUEL

3.1. PAYSAGE ET PATRIMOINE

La carriére de Luget est située entre les vallées de la Tardoire a I'Est et du Bandiat a I'Ouest,
au sein de l'unité paysagére du « Pays du karst » constituée d’un plateau calcaire au relief
légérement valonné. L’habitat est constitué de petits bourgs dispersés le long des axes
routiers, aux maisons basses, carrées, typiquement charentaises.

La carriere actuelle et I'extension envisagée se trouvent au Sud-Est immédiat du hameau de
Luget, au sein d’une clairiere d’environ 1 km de diamétre, entourée de boisements. L’accés
se fait actuellement par le Nord, a proximité du hameau de Luget, a partir de la RD73.

Perception des terrains

L’environnement boisé de la carriére et des terrains objet du projet d’extension limite les
possibilités de vue depuis les secteurs Nord, Est et Sud. Cété Ouest, la perception est
« blogquée » par les ateliers de sciage.

Depuis le hameau de Luget, on pergoit essentiellement les ateliers et le parking des voitures
ainsi que quelques stocks a travers les trouées de la bande boisée au Nord-Est. Les terrains
de I'extension sont visibles depuis le hameau de Luget et depuis un court linéaire de la RD73
au Nord du hameau. Il n'y a aucune perception possible au-dela de 500 m de la limite
d’emprise.

Monuments historiques ef sites

Le monument historique le plus proche de la carriére est I'église Saint-Paul, sur la commune
de CHAZELLES, a 1,2 km au Sud, en dehors du bassin visuel de la carriére. Il n’existe pas
de site classé ou inscrit dans le secteur proche.

Archéologie

Aucun vestige archéologique n’est connu sur les terrains du projet d’extension de carriere.

Le plus proche recensé par la DRAC' se trouve a 400 m au Nord des limites de I'emprise,
sur le territoire communal de Vilhonneur. Il s’agit d’'un tumulus d’époque indéterminée.

1 Direction Régionale des Affaires Culturelles
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3.2. GEOLOGIE ET SOLS

Le sous-sol du secteur est constitué par des calcaires datés du Jurassique (ére secondaire).
Au droit de la carriére, ils présents en bancs massifs présentant des différents faciés. La
partie supérieure (20 a 25 m) est constituée par des calcaires plus ou moins altérés. Le
gisement de pierre de taille est constitué par un calcaire massif beige a brun souvent
oolithique, d’une quinzaine de métres d’épaisseur.

Sur la zone d’extension, le calcaire est recouvert par 30 cm environ de terre, composée d’'un
horizon arable de 10 cm environ puis de 20 cm environ de limons.

3.3. EAUX

Eaux superficielles

La carriere est située dans le bassin versant du Bandiat, affluent de la Tardoire et sous-
affluent de la Charente, qui traverse le territoire communal de Pranzac du Sud vers le Nord.
Le Bandiat s’écoule 2,5 km a I'Ouest de la carriére et la riviere Tardoire a 2,5 km au Nord-

Est.
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Ces deux cours d’eau sont parfois a sec en été (c’est plus fréquent voire régulier pour le
Bandiat), leur eau étant absorbée par le karst? de La Rochefoucauld qui alimente les sources
de la Touvre.

lls sont par ailleurs sujet a des débordements, qui ne concernent que les vallées. La carriére
actuelle et I'extension envisagée ne sont pas situées en zone inondable.

Eaux souterraines

L'hydrogéologie régionale est marquée par le domaine du "Grand Karst de la
Rochefoucauld", qui correspond a la partie sédimentaire du bassin d'alimentation des
sources de la Touvre, situées a une cote comprise entre + 46 et + 47 NGF. Les écoulements
se font de I'Est vers I'Ouest. L’aquifére est alimenté soit directement par les infiltrations de
pluie au droit des affleurements, soit a partir des pertes des riviéres et ruisseaux (dont le
Bandiat et la Tardoire).

L’'une des sources de la Touvre (celle dite du Bouillant) est captée pour I'alimentation en eau
de lagglomération d’Angouléme. La carriere de Luget n’est pas concernée par les
périmétres de protection en place.

Cependant, compte tenu de la vulnérabilité du bassin calcaire souterrain alimentant les
sources et de I'importance stratégique du captage, la ComAGA:? a entrepris la révision des
périmétres de protection. D’aprés nos informations, le site se trouverait dans la zone C du
projet de périmétre de protection rapprochée, "ou les carreaux de carrieres et leurs
extensions devront se situer au minimum 5 m au-dessus du niveau connu des plus hautes
eaux", ce qui sera sensiblement le cas.

Le site, comme la majeure partie du département de CHARENTE et une partie du
département de CHARENTE-MARITIME, est par ailleurs a lintérieur du périmétre de
protection rapprochée de la prise d’eau de Coulonge-sur-Charente, située sur la commune
de SAINT SAVINIEN (département de CHARENTE-MARITIME), a plus de 80 km.

La prise d’eau est un captage d'eaux superficielles, réalisé dans la Charente. L’'arrété
réglemente l'implantation de nouvelles installations classées, qui doivent étre congues et
exploitées de fagcon a interdire toute pollution additionnelle des eaux de surface aboutissant
a la Charente. Le présent projet répond a cette obligation (cf. paragraphe 4.3).

Le niveau de la nappe des calcaires est suivi au niveau d’'un piézométre implanté a 1 km au
Sud de la carriére. Le niveau varie entre 55 et 69 m NGF.

La société Carrieres de Luget dispose d'un forage pour I'alimentation en eau des ateliers de
sciage dans la partie Nord-Ouest de I'emprise. Des enregistrements du niveau de I'eau ont
été réalisés en 2012-2013 et 2016-2017. Le niveau le plus haut enregistré est de 66,3 m
NGF, donc largement au-dessus du niveau du fond de la carriere actuelle (77 m NGF
environ).

2 Réseau de fissures formé par I'érosion des roches calcaires
3 ComAGA : Communauté d’Agglomération du Grand Angouléme
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3.4. BIODIVERSITE

Contexte écologique

La carriére actuelle et le projet d’extension ne sont concernés par aucun zonage biologique
et aucune protection réglementaire.

Les zonages les plus proches correspondent a la zone NATURA 2000 et a la Zone d'Intérét
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) « Grotte de Rancogne », a 2,4 km au Nord-
Est.

Flore et végétation

Au total, sur 'ensemble de la zone d’étude, 214 espéces de végétaux ont été inventoriées,
ce nombre indiquant une diversité floristique, a I'échelle locale, plutét moyenne, compte tenu
de la pression d'observation mise en ceuvre.

Les terrains calcaires tendent a augmenter le niveau de biodiversité, mais les habitats
forestiers et les champs cultivés en présence ont une richesse floristique modeste, a cause
de leur homogénéité respective.

Faune
Les observations effectuées ont mis en évidence :

- 38 espéces d’'oiseaux avec une majorité de nicheurs probables dans I'aire d’étude
rapprochée et communs dans le département de la Charente,

- 3 espéces de reptiles,

- aucune espéce de mammiféres d’'importance significative. Bien que le secteur soit
fréquenté par des chauves-souris en chasse, il n’'y a pas de gite rupestre sur site ni
d’arbre a cavités a I'intérieur de l'aire d’étude rapprochée.

- pour ce qui concerne les insectes, une prédominance des observations de papillons
avec 29 espéces répertoriées dont 8 espéces peu communes a rares dans le
département de la Charente.

Evaluation de la sensibilité biologique des terrains

Les deux principaux habitats naturels concernés directement ou indirectement par le projet
d’extension de la carriére correspondent a des champs cultivés d'une part, et des bois,
bosquets et haies, d'autre part. Leur sensibilité biologique et écologique est modérée,
comparable aux mémes habitats alentour.

Par contre, une sensibilité avérée concerne un secteur de pelouses mélées d’arbres et
d’arbustes, alternant avec de petits prés de fauche au Sud (formations n°3 et n°7 - cf. Figure
4). Ce secteur est presque entierement évité par les effets du projet. Il est cependant
concerné par la création d'une voie carrossable, dont le tracé a été établi dans une logique
de moindre impact (cf. paragraphe 4.5).
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3.5. AIRET CLIMAT
Qualité de I'air
La plus proche station de mesure de la qualité de l'air se trouve a Angouléme, a 15 km de
Pranzac, en secteur urbain. Les données mesurées a cette station ne sont donc pas
représentatives du secteur de la carriére de Luget, localisé en milieu rural.
Climat
Les données météorologiques locales traduisent une influence océanique (températures
assez douces et faibles amplitudes thermique moyennes) et des précipitations régulierement

réparties dans I'année. Les vents dominants sont majoritairement de secteur Sud-Ouest, et
secondairement de secteur Nord-Est.

3.6. ENVIRONNEMENT HUMAIN

Localisation des riverains

Les habitations les plus proches du site sont situées a I'Ouest et au Nord-Ouest, aux lieux-
dits Le Luget et Aux Fougerasses (commune de PRANZAC). Les distances sont données
dans le tableau suivant.

. . Distance minimum de la | Distance minimum de la limite
Lieu-dit s . , b
limite d’emprise d’exploitation
Le Luget 200 m (zone granulats)

, 160 m (zone de stockage) , .
Maisons au Nord du hameau 250 m (zone pierre de taille)
Le Luget 240 m (zone granulats)

, 80 m (zone de stockage) , )
Maisons au Sud du hameau 130 m (zone pierre de taille)
Aux Fougerasses N 380 m (zone granulats)

) 200 m (carriere actuelle) ) )
Maisons le long de la RD 73 230 m (zone pierre de taille)

Les premieres habitations du hameau des Landes a CHAZELLES sont distantes de 560 m
de la limite du site (zone de stockage de granulats) et a 600 m minimum de la zone
d’exploitation.

Environnement sonore

Afin de caractériser le niveau sonore du secteur, des mesures de bruit ont été réalisées aux
abords de la carriere durant la plage de fonctionnement de la carriére (période diurne) et des
ateliers de sciage (périodes diurne et nocturne).

Deux séries de mesures ont été réalisées, 'une avec activité de la carriére et/ou des ateliers
de sciage, et l'autre sans aucune activité. Par différence entre les niveaux sonores obtenus,
on calcule I'émergence, que I'on compare avec la réglementation en vigueur.

Les émergences en période diurne sont toutes conformes a la réglementation en vigueur. En
période nocturne, un dépassement réglementaire a été constaté a I'’habitation située en face
de l'atelier, liée au fait que les portes des ateliers étaient ouvertes lors de la mesure.
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Agriculture

Les terrains concernés par le projet d’extension de la carriére sont en grande partie cultivés
(blé, mais, tournesol...). lls correspondent a une surface de 10,2 ha (4 ha a Pranzac et 6,2
ha a Vilhonneur).

Ces terres sont cultivées par un seul propriétaire (GAEC Pichon), dont le projet concerne 2%
de la totalité des terres qu'il cultive.

Elles ont des rendements relativement faibles en comparaison avec le reste de la surface
exploitée par le GAEC. L’exploitation est rendue difficile par la densité de pierres dans les
champs ; de plus la partie centrale des terrains présente un vallon au niveau duquel le sol
est engorgé lors d’épisodes pluvieux notables.

Activité industrielle

Dans le secteur de PRANZAC et de VILHONNEUR, lactivité industrielle correspond
principalement a I'extraction de pierre de taille sur le site des Carriéres de Luget-Vilhonneur,
et sur le site voisin de Combe Brune, exploité par la Société Gauthier. Le site de la carriére
de Luget représente 35 emplois.

Espaces de loisirs

Il N’y a pas d’équipements de loisirs ni de sentier de randonnée aux abords de la carriére de
Luget.

3.7. BIENS MATERIELS

La localisation des habitations présentes aux abords du projet a été présentée au
paragraphe 3.6.

Le réseau de communication local est constitué des routes départementales : la RD 73 a
I'Ouest, par laquelle se fait 'acces a la carriére actuelle via la voie communale de la Métairie,
et la RD 699 au Sud. Un chemin rural longe les terrains de I'extension au Nord. Une portion
de chemin (100 m environ) perpendiculaire au précédent et se terminant en impasse sur le
site est intégrée a I'extension de la carriére. Le Conseil municipal de Pranzac a émis un avis
favorable de cession (cet avis est joint dans le livret 2 du dossier). Plus généralement, la
société détient la maitrise fonciere de 'ensemble des terrains concernés par la demande par
acte de propriété et par contrats de sous-seing privé.

Aucun réseau de distribution (gaz, électricité, téléphone, eau potable...) n’est présent dans
I'emprise des terrains objet du projet d’extension de carriére. Une conduite de gaz passe a
280 m au Nord-Ouest.
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Figure 6 : Mesures mises en place pour I'intégration paysagére du site
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|4. EFFETS DU PROJET ET MESURES PREVUES

4.1. PAYSAGE

L’extension de la carriére en projet entrainera le méme type d’effets que ceux observés sur
la carriére actuelle. Cependant, du fait de I'environnement boisé, peu de nouvelles zones de
perception seront créées : elles ne concerneront pratiquement que le chemin rural qui passe
en limite Nord du périmétre d’extension.

L’évolution de la perception concernera les abords du hameau de Luget. La zone de
stockage de produits finis et de découverte formera un relief qui, par ailleurs, masquera en
grande partie I'extension du site.

Cété Sud, depuis la RD 699, 'aménagement pour la création de la voie d’accés créera une
nouvelle perception visuelle, extrémement limitée.

Les mesures de limitation de l'impact visuel et paysager résident dans la création de filtres
visuels.

- Mise en place d’'un merlon végétalisé et conservation du bosquet au Nord-Ouest,
limitant la visibilité du projet d’extension et des installations de traitement depuis le
hameau de Luget,

- Encaissement des installations de 8 m sous le terrain naturel,

- Plantation des merlons existants au Sud-Ouest, de fagon a limiter la vue depuis le
secteur Ouest et Sud-Ouest, notamment sur la zone de stockage de granulats et la
base vie.

- Réaménagement coordonné de la carriere, permettant le modelage progressif des
fronts et du carreau, pour limiter la surface en chantier (cf. paragraphe 7).

4.2. SOLS, AGRICULTURE ET DEFRICHEMENT
Sols

Pour les besoins de I'exploitation de la carriére, les sols devront étre retirés au moment de la
découverte du gisement. La manipulation de ces terres pourrait avoir des conséquences sur
la reprise de la végeétation apres leur utilisation dans les travaux de réaménagement.

Des précautions seront prises, afin de préserver au maximum la qualité des sols en vue du
bon développement de la végétation qui s’installera spontanément aprés la remise en état
du site, comme le décapage sélectif, hors temps pluvieux, ou la limitation du poussage des
terres.

Agriculture

L'exploitation de la carriére aura un effet direct sur I'agriculture puisque les terrains faisant
partie de I'extension ont pour I'essentiel une vocation agricole (cultures).

L’extension s’étendra sur 4 ha de terres agricoles de la commune de PRANZAC (zone de
stockage comprise au Nord-Est) et 6,2 ha sur celle de VILHONNEUR, représentant
respectivement 0,5 et 1,3 % des surfaces agricoles estimées des communes. L'effet est
donc négligeable.
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Les terres sont cultivées par un seul propriétaire (GAEC Pichon), dont le projet concerne 2%
des terres qu’il cultive. S’agissant de cultures de faibles rendements, le projet n’est pas
susceptible d’avoir un impact économique sur I'entité agricole concernée.

A I'état final, 4 ha environ seront restitués a I'activité agricole.
Boisement

Dans le cadre du projet, 2,17 ha de boisement seront défrichés, coté Pranzac. L’effet sur la
surface boisée locale est négligeable (disparition de 0,4 % de la surface communale). Une
mesure d’évitement consiste a conserver lintégralité de la lisiere boisée a I'Est et au Sud-
Est.

4.3. EAUX

Eaux superficielles

Le site se trouve en dehors de toute zone inondable. Aucun ruisseau et aucun fossé ne sera
concerné par les travaux d'extraction. Les eaux de pluie tombant sur le site sont et seront
naturellement dirigées en fond de fosse par gravité, ou elles s’infiltreront. Il n’y aura aucun
rejet vers I'extérieur.

Eaux souterraines

Le puits de prélevement d’eau des ateliers de sciage a fait I'objet d’'un suivi piézométrique
sur plusieurs années. C’est ce suivi qui permet de dire aujourd’hui que la cote de fond de
fouille demandée (70 m NGF) se trouve 4 métres environ au-dessus du niveau des plus
hautes eaux mesuré. L’eau de la nappe concernée restera donc largement en-dessous du
carreau de la carriére.

Aspects qualitatifs
L’'impact pourrait étre lié a trois scénarios différents impliquant un transfert d’'une pollution
eventuelle vers la nappe :
- une fuite accidentelle d’hydrocarbures,
- une gestion inappropriée des déchets collectés sur le site,
- une gestion inappropriée des apports de matériaux extérieurs utilisés dans le cadre
de la remise en état.
Les mesures de prévention des risques suivantes sont et seront mises en ceuvre :
- Entretien régulier des engins, réalisé sur des aires étanches,
- Stockage du carburant et des huiles dans des bacs de rétention,

- Rauvitaillement des engins sur pneus sur aire étanche. Pour les engins sur chenilles,
moins mobiles, il sera fait sur une aire étanche amovible ou dispositif équivalent,

- Mise a disposition d’absorbants dans les locaux de la base vie et de kits anti-pollution
dans les engins, pouvant étre rapidement mis en ceuvre en cas de fuite accidentelle
d'un réservoir ou d’un flexible,

- Tri sélectif des déchets d’entretien, puis évacués vers des filiéres appropriées,

- Mise en place d’'une procédure de contrble des apports de matériaux extérieurs, de
fagon a s’assurer qu’ils soient inertes.
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Usages de l'eau

La carriére se trouve en amont des sources de la Touvre et du captage du Bouillant qui
alimente en eau la ville d’Angouléme. A ce jour, la carriére est située en dehors des
périmétres de protection du captage, mais il est prévu que ces périmétres soient mis a jour
et que le périmétre de protection rapprochée soit étendu, englobant le site.

L’arrété préfectoral autorisant I'exploitation de cette carriére permet son exploitation jusqu’a
la cote 65 NGF, qui est légérement en dessous des plus hautes eaux mesurées au droit du
site (66,29 NGF). Il est donc prévu de remonter cette cote minimale d’extraction a 70 NGF,
ce qui mettra le futur carreau a 4 m au-dessus des plus hautes eaux.

Le site est également localisé dans le périmétre de protection rapprochée de la prise d’eau
de Coulonge-sur-Charente (17), mais sans présenter de risque puisque ce captage
s’adresse a des eaux superficielles.

4.4. AIRET CLIMAT

On se reportera au paragraphe 4.6 pour les aspects liés aux poussiéres.
Gaz, odeurs, fumées

Ces émissions peuvent étre constituées par :

- les gaz d'échappement des engins et de combustion des explosifs, peu importants
(faible nombre d’engins, entretien régulier / faible charge d’explosif),

- les fumées qui se dégageraient lors d'un incendie accidentel.
Les mesures actuellement en place sur la carriére pour limiter les émissions atmosphériques
seront maintenues :

- respect de l'interdiction de tout brilage (sauf emballage des explosifs),

- maintenance réguliere des engins,

- entretien des pistes,

- limitation de la vitesse des engins et des véhicules sur le site,

- maintien des dispositifs de lutte incendie (extincteurs).

Climat

D’une maniére générale, on considere que I'effet sur le climat est lié aux émissions de gaz a
effet de serre résultant de la combustion de matieéres carbonées fossiles (carburants).

Dans le cadre du projet, les émissions de CO; seront liées aux gaz d’échappement des
engins et des véhicules de transport.

Compte tenu des normes de rejet en vigueur sur les engins et les camions de transports, les
quantités générées seront faibles et en tout état de cause insignifiantes par rapport a la
problématique planétaire. En l'absence d'effet mesurable sur le climat, aucune mesure
spécifique ne sera nécessaire. Néanmoins, les mesures décrites au paragraphe précédent
sont autant de mesures qui contribuent a la maitrise de la consommation d’énergie
(maintenance réguliére, entretien des pistes, limitation de vitesse).
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Concernant le changement climatique, 'Ademe* indique qu’a I'échelle de la France, les
effets se traduiront par une augmentation moyenne des températures de 2 a 3,5°C d'ici
2100, une baisse des précipitations moyennes de printemps et d’été et des extrémes plus
marqués (pics de chaleur plus intenses et vents violents). Les effets induits concernent les
zones cotiéres, les montagnes et essentiellement la moitié Sud de la France.

Les terrains étant situés hors zone inondable, une augmentation de I'intensité des épisodes
pluvieux ne serait pas susceptible d’'induire un risque particulier dans la carriére. Pour des
événements pluvieux intenses, le carreau de la carriére permettrait de réceptionner les eaux
sans risque de débordement a I'extérieur. Les mesures relatives a la limitation des envols de
poussiéres seront adaptées aux évolutions effectivement pergues sur la carriere et plus
généralement aux conditions météorologiques (cf. paragraphe .3).

4.5. BIODIVERSITE

Le projet provoquera surtout la disparition de champs cultivés, sans intérét particulier.
L’étude détaillée réalisée par un écologue montre que :

- aucune espece végétale protégée ne sera affectée, et le projet n’induit aucune
menace sur la pérennité des populations d’espéces animales protégées,

- la faune se déplacera spontanément sur les habitats évités par I'extension de la
carriéere,

- il n’y aura aucun effet sur les zones Natura 2000 des environs,

- certaines espéces remarquables pourront bénéficier d’'un habitat propice lors de la
remise en état.

Les mesures prévues sont les suivantes :

- 2 mesures d’évitement : évitement des stations d’espéces végétales patrimoniales
présentes dans le bosquet au Nord-Ouest (secteur exclus du périmétre d’extraction)
et évitement des milieux naturels sensibles dans le choix du tracé de la voie d’accés
au Sud (voie aménagée en lisiere des zones ouvertes) ;

- 2 mesures de réduction : attention particuliere portée aux stations d’ceillet des
chartreux lors de la création de la voie d’accés au Sud (de fagon a éviter les
dommages collatéraux) et coupe d’arbres réalisée en dehors de la période de
reproduction des oiseaux (de préférence entre octobre et décembre).

En outre, la remise en état est une occasion de favoriser I'apparition de pelouses ou
d'habitats similaires, a fort potentiel de biodiversité.

4.6. POPULATION

Incidences sonores

Afin d’évaluer l'incidence sur le niveau sonore actuel, une modélisation des émissions a été
réalisée a l'aide d’'un logiciel de propagation prenant en compte les paramétres du milieu
(topographie et vent notamment), les caractéristiques acoustiques des matériels et leur
position. Les niveaux sonores obtenus sont ensuite comparés aux niveaux actuels mesurés
sans activité sur la carriére : par différence, on obtient une valeur dite d’émergence qui est
comparée aux seuils réglementaires (5 a 6 le jour selon le niveau ambiant).

4 Agence de I'environnement et de la maitrise de |'énergie
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Dans les configurations d’activités prises en compte, correspondant aux situations les plus
impactantes en termes de phases d’exploitation, de nombre et de positionnement des
activités (fonctionnement simultané du plus grand nombre de postes, dans le positionnement
altimétrique le plus élevé), les modélisations montrent que les travaux d'exploitation
entraineront une augmentation modérée du niveau sonore dans les environs. Les
émergences seront inférieures aux seuils réglementaires.

Aucune autre mesure ne s’avérera nécessaire, dans la mesure ou les caractéristiques du
projet, définies en amont, permettent de limiter les incidences sur le fond sonore actuel :
positionnement des installations sous le niveau du terrain naturel, mise en place d’'un merlon
en limite Nord-Ouest, face au hameau de Luget, aménagement d’'une 2°™ sortie au Sud. De
plus, des aménagements techniques sont déja en place pour limiter au maximum les
émissions sonores : entretien régulier des voies de circulation internes afin d’éviter les
ornieres génératrices de bruit, aménagement des pistes en pente douce, usage
d’avertisseurs sonores de recul a bruit large bande (type « cri du lynx »), plutét que bande
étroite (« bip » de recul), limitation de la vitesse dans I'enceinte du site.

Dans le cadre du suivi de l'exploitation, un contréle des niveaux sonores sera réalisé
périodiquement.

Vibrations

L’exploitation de la zone d’extension pour la production de granulats se fera par tirs de
mines, qui généreront des vibrations dans le sol. Celles-ci varient selon la quantité
d’explosifs mis en ceuvre simultanément (la charge unitaire) et diminuent avec la distance.

Les estimations des vitesses engendrées a la hauteur des habitations les plus proches sont
conformes a la réglementation (maximum 10 mm/s®) quel que soit 'avancement de
I'exploitation.

La Société effectuera régulierement des mesures de vibrations, afin de vérifier les
estimations théoriques. En fonction des enregistrements, le plan de tir pourra étre adapté, et
la charge unitaire réduite ou fractionnée (tir en bi-détonation).

Poussiéeres

Les sources de poussiéres sur le site d’exploitation sont liées :
- aux opérations de découverte du gisement de calcaire,
- alaforation des trous de mines,
- aux opérations de manutention des matériaux,
- au fonctionnement des installations de concassage et de criblage,
- alacirculation des engins et des camions de livraison.

La découpe des blocs de pierre de taille ne produit pas de poussiére, mais une poudre dont
la granulométrie ne permet pas I'envol.

D'une fagon générale, les envols de poussiéres sont favorisés par des conditions climatiques
séches et venteuses.

5 Article 22.2 de l'arrété ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres et aux installations
de premier traitement des matériaux de carriéres
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Les mesures destinées a limiter la mise en suspension de poussiéres mises en ceuvre sur la
carriére actuelle seront reconduites :

- limitation de la vitesse des engins sur les pistes internes,

- aménagement de la nouvelle voie d’accés Sud avec une assise recouverte d’un
enrobeé,

- arrosage des pistes par temps sec et venteux,

utilisation d’'une foreuse équipée d’un récupérateur de poussiéres.

Emissions lumineuses

Pour assurer la sécurité du personnel, I'éclairage des postes de travail est et sera nécessaire
lorsque la luminosité est la plus faible (quelques heures en hiver). Cet éclairage est implanté
sur le site aux points stratégiques, et orienté vers l'intérieur de la carriére, sans risque de
géne pour les riverains compte tenu des écrans (boisement, haies, merlons) et de
I'encaissement des travaux d’extraction.

Sécurité publique

Les sources potentielles de dangers seront liées a I'extension de I'excavation actuelle, au
fonctionnement des installations, a la présence et l'utilisation de carburant, a la mise en
ceuvre de tirs de mines et a la circulation des engins et des camions de livraison des produits
elaborés sur le site : risques d’accidents corporels, d’'incendie, d’explosion, de projection,
d’électrisation.

Les mesures prévues pour assurer la sécurité des tiers viseront a interdire I'accés du site au
public :

mise en place de merlons ou de clétures en périphérie des zones exploitables,

- complément de panneaux interdisant I'accés en périphérie de I'emprise,
- mise a disposition d’extincteurs,
- réalisation des tirs par une personne spécialisée,

- surveillance du chemin rural au Nord lorsque les tirs seront réalisés a proximite.
Précisons qu’il n’y aura aucun stockage d’explosif sur le site.
Santé

L’évaluation des effets sur la santé repose sur l'inventaire des émissions liées au projet
susceptibles d'avoir un effet sur la santé publique. Le niveau d’exposition des populations
potentiellement affectées est ensuite évalué, en fonction des voies de transfert des
émissions (air pour I'inhalation ou le bruit, 'eau pour les rejets de substances telles que les
hydrocarbures), par comparaison entre les niveaux d’émissions et les niveaux de risques ou
les valeurs de référence selon les recommandations des autorités sanitaires.

Compte tenu des niveaux d’émissions et des mesures prévues (écrans sonores, procédure
d’accueil des matériaux extérieurs, mesures relatives a la gestion des hydrocarbures), le
projet d’extension de carriére ne présentera aucun risque sanitaire.
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4.7. BIENS MATERIELS

Voies de communication

Le projet entrainera une augmentation de production qui générera un trafic 4 fois plus
important, ce qui ne parait pas acceptable pour les riverains de la voie d’accés actuelle. Il a
donc été décidé de scinder ce futur trafic, en créant une nouvelle voie d’accés au Sud du
site, sur la RD 699 qui accueillera le trafic supplémentaire.

Un pont bascule et un laveur de roues des camions sont installés sur l'itinéraire de sortie
actuel, au Nord. Des dispositifs identiques seront mis en place au niveau de I'accés Sud.

L’accés actuel est et sera régulierement balayé et entretenu, cela sera également le cas
pour le futur accés au Sud.

Stabilité des terrains

De maniére générale, la création d’une excavation peut générer un risque d’éboulement de
fronts et de glissement des terrains limitrophes. Dans le cas présent, il sera inexistant,
compte tenu de la distance minimale observée entre le bord de fouille et la limite du site (10
m minimum), de la cohésion naturelle des matériaux (roche massive dont I'exploitation
nécessite la découpe et la mise en ceuvre d’explosifs) et des observations réalisées sur la
carriere actuelle, qui montrent que les fronts subverticaux sont stables.

Par ailleurs, lors de la remise en état du site, une partie des fronts sera talutée en limite
d’emprise.

4.8. EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS
CONNUS

Un seul projet a été identifié, il s’agit du projet de création d’'un parc photovoltaique a
Rancogne par la société PHOTOSOL. Etant donné la distance entre la carriere de Luget et
ce projet (environ 4 km), il n’y a pas d’effet cumulé envisageable.

4.9. COUTS DES MESURES

Le co(t des mesures de réduction, de compensation et de suivi est d’environ 180 000 euros,
soit 6 000 euros par an en moyenne.
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5. VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-VIS DES RISQUES
D'ACCIDENTS MAJEURS ET INCIDENCES EVENTUELLES SUR
L’ENVIRONNEMENT

L’évaluation est réalisée a partir du Dossier Départemental des Risques Majeurs qui identifie
les risques majeurs a I'échelle du département. Ces risques se classent en deux types
distincts :

e risques naturels : inondation, mouvements de terrain, météorologie ;
e risques anthropiques : incident industriel et risque lié au transport de matiéres
dangereuses.

Le Dossier recense également les plans de prévention mis en place pour faire face a ces
risques majeurs. Concernant les communes de Pranzac et de Vilhonneur, il mentionne
I'existence de Plans de Prévention des Risques Naturels liés aux inondations par le Bandiat
et la Tardoire et le passage d’une conduite de gaz. Par contre, aucun autre Plan de
Prévention des Risques Naturels et aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques
n’y sont définis.

Le périmétre du projet n'est concerné par aucun des Plans de Prévention des Risques
existants et ne présente aucune prédisposition aux autres types de risques, nhotamment vis-
a-vis de la canalisation de gaz, qui passe a 280 m a I'Ouest.

Le projet ne présente donc pas de vulnérabilité a des risques d'accidents ou de catastrophes
majeurs.
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|6. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES

6.1. SOLUTIONS ALTERNATIVES EVENTUELLES

Le site a pour objectif la production de pierre de taille. Ce produit est par définition de la
pierre naturelle qui ne connait pas de substitution, étant donné que sa valeur provient de son
origine naturelle et de son caractére esthétique.

Si les matériaux recyclés peuvent constituer une solution de substitution aux granulats, ils ne
peuvent convenir pour tous les usages et satisfaire en volume tous les besoins. Rappelons
par ailleurs que les granulats produits sur le site sont a l'origine des coproduits de
I'exploitation de pierre de taille sur ce site. Il s’agit ici de valoriser un stérile. En complément
et afin de pérenniser cette activité sur le site, 'option a été prise de valoriser également le
gisement pour la fabrication de granulats.

En outre, le report de I'exploitation sur un autre projet d’extraction conduirait & générer
d’autres impacts dans un secteur peut-étre jusqu’alors non concerné. Il apparait logique de
poursuivre une exploitation peu impactante, pour laquelle les mesures déja en place sont
éprouvées et ou les infrastructures existent (ateliers de sciage).

6.2. PROJET RETENU

La société a effectué des investigations préalables dans différents domaines, de maniére a
avoir en sa possession une somme satisfaisante de connaissances sur le site et sur ses
alentours. Le choix est donc le résultat d’'un développement raisonné s’appuyant sur une
série d'analyses spécifiques (écologique, acoustique...) fournies dans I'étude d’impact.

Vis-a-vis des servitudes et des contraintes d’environnement, les terrains présentent les
caractéristiques suivantes :

— ils se trouvent en dehors de tout périmétre de protection de site ou de monument
inscrit ou classé,

— ils ne présentent pas d'intérét particulier sur le plan de la diversité et de la qualité du

milieu naturel,

les impacts paysagers et visuels resteront limités,

le secteur est trés peu urbanisé,

la sortie se fera par des accés indépendants, qui permettent de rejoindre directement

des routes départementales, hors agglomération.

L4l

Le site dispose également d’'une réserve en matériaux importante, que ce soit pour la pierre
de taille ou pour la production de granulats, en limitant I'atteinte & des zones sensibles du
point de vue écologique.
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|7. REMISE EN ETAT DU SITE

7.1. PRINCIPES GENERAUX

Aprés remise en état, il ne demeurera sur la carriere plus aucun équipement ou
ameénagement susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique : tous les
équipements seront démontés et évacués (machines, engins, installations, base-vie).

La majeure partie des fronts sera talutée. Certains d’entre eux seront laissés bruts afin de
permettre I'installation d’oiseaux nicheurs inféodés aux parois verticales.

Dans la mesure du possible, la remise en état sera faite au fur et a mesure de I'avancée des
travaux d'extraction. Elle consistera principalement a taluter les fronts de taille, a I'aide des
matériaux de découverte, des stériles de traitement et des matériaux inertes apportés sur le
site.

La terre végétale sera principalement régalée sur les zones de stockage, au Nord-Ouest et
au Sud-Ouest, de fagon a recréer un sol propice a un retour de l'activité agricole, sur 4 ha
environ.

Une partie du carreau sera laissée brute pour favoriser le développement d’'une végétation
calcicole a terme.

8. METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES INCIDENCES DU
PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT

L’analyse des documents bibliographiques (servitudes, contraintes, documents de
planification et d'orientations, cartographies...), les connaissances réglementaires et
I'expérience de la société ont conduit a l'identification d’enjeux environnementaux et humains
nécessitant une approche approfondie, traitée dans des études spécifiques.

Les méthodes utilisées pour I'évaluation des effets du projet sont décrites dans chacune de
ces études, et résumées par thématique ci-dessous. Ces méthodes reposent toutes sur la
prise en compte des caractéristiques techniques et spatiales du projet ainsi que sur la
connaissance détaillée de son environnement.

Méthodes fondées sur des modélisations

Bruit :

L’analyse prévisionnelle des effets acoustiques de I'activité projetée est réalisée a I'aide du
logiciel CadnaA (logiciel de calcul de la propagation sonore en milieu extérieur qui prend
notamment en compte la topographie du site, le bati et les conditions météorologiques). Les
résultats obtenus sont ensuite comparés avec les valeurs fixées par la réglementation en
vigueur.

Vibrations liées aux tirs de mines :

L’évaluation de la vitesse de vibrations a la hauteur des habitations les plus proches est
réalisée a partir de la formule de Chapot, qui prend en compte la distance du tir et la charge
d’explosif mise en ceuvre. Les valeurs obtenues sont comparées avec la réglementation en
vigueur et les données bibliographiques.
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Méthodes fondées sur [l'éftude documentaire (documents d’urbanismes et de
programmation, bases de données, -cartographies, photos aériennes, notices
meéthodologiques) en association avec les enquétes ou les observations de terrain.

Ces méthodes concernent I'étude des risques potentiels sur la sécurité publique (partie
traitée spécifiquement dans I'étude de dangers), des activités économiques du secteur du
projet (dont I'activité agricole), de la biodiversité, des composantes physiques (topographie,
geéologie, hydrogéologie, sols) et du paysage. Les aspects paysagers font l'objet de
photomontages intégrant les €léments du projet dans des photographies de I'état actuel.

|9. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT

Pour la réalisation de I'étude d’impact, Bertrand Iribarren, Gérant de la société des Carriéres
de Luget, et Jean Huet, Animateur Sécurité / Environnement, se sont entourés des
personnes et/ou bureaux d’études suivants :

Qualification des

Domaines Intervenants )
intervenants

Rédaction de I'étude d’impact,

hors étude des incidences | Encem Diplomes d'etudes

. . supérieures
ecologiques

I,Etude Qes incidences Christophe Chambolle I,ngenleur hortlco!e,
écologiques écologue naturaliste

|10. ELEMENTS FIGURANT DANS L’ETUDE DE DANGERS

D’une maniere générale, il s’agit des éléments des paragraphes suivants :

e 1, qui constitue une présentation du projet, ou sont décrits les caracteristiques du
projet,

o 3, relatif a I'état actuel de la zone et des milieux susceptibles d’étre affectés par le
projet, & savoir la population, le milieu naturel, les eaux et le réseau routier
notamment,

e 4, sur les effets du projet sur I'environnement, et les mesures d’évitement, de
réduction et de compensation prévues, dans la mesure ou I'estimation des risques
doit prendre en compte les mesures mise en ceuvre pour limiter la probabilité des
accidents potentiels (mesures préventives) ou en réduire les conséquences
(mesures d’intervention). Sont concernés les effets et mesures liés a la mise en
ceuvre des tirs de mines, aux émissions de poussiéeres, a 'emploi d’hydrocarbures
et a la gestion des apports de matériaux inertes extérieurs, a la circulation des
camions, et les mesures de fermeture du site.
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